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Hier konnte die Firma Lighting 
Innovation überraschend bereits 
die erste Herstellerfirma präsen­
tieren, die Daten als Grundlage 
zur Evaluierung ihrer Produkte lie­
fert, nämlich ETC.
Die Einstufung von Leuchtmit­
teln und Leuchten in die von der 
VOPST vorgegebenen Risiko­
gruppen (RG) bringt für die Evalu­
ierung von Scheinwerfern in der 

Veranstaltungstechnik nicht viel, 
weil sich diese auf einen Abstand 
von 20 cm beziehen und bei den 
in der Veranstaltungsbranche vor­
kommenden Strahlungsstärken in 
20 cm Distanz von der Lichtquelle 
praktisch immer die höchste Risi­
kogruppe anzusetzen ist.
Die Grafik von ETC im Stil der von 
PLASA und OETHG vorgeschla­
genen Herstellerinformation zeigt 

für den Source Four LED Day­
light 10°-Scheinwerfer von ETC 
die erlaubten Expositionsdauern, 
bezogen auf die Gefährdungen 
durch aktinisches UV, UV-A und 
Blaulicht, in Relation zum jeweili­
gen Abstand.
Zu beachten ist, dass die Sprünge 
der erlaubten Expositionsdauer 
– hier z. B. bei der Blaulichtge­
fährdung 33  Minuten bei einem 
Abstand bis zu 5 m, dann 2,2 Stun­
den und schließlich 8 Stunden ab 
10 m Abstand – keine sprunghaf­
ten Änderungen der Zeiten wider­
spiegeln, sondern dass es sich 
um einen kontinuierlichen Verlauf 
handelt, bei dem zur Evaluierung 
interpoliert werden kann. Z. B. 

könnte man bei 8 m Abstand etwa 
eine Stunde erlaubte Expositions­
dauer annehmen.
Genauere Erkenntnisse dazu, 
sowie auch zu Annahmen bei 
gedimmten Leuchten, werden 
aus weiteren Messungen hervor­
gehen, die derzeit an der HTBLA 
Wiener Neustadt vorgenommen 
werden.
Die ausführliche Auswertung 
sämtlicher bisher durchgeführten 
Messungen wird in der nächs­
ten Zeit in einem AUVA-Report 
veröffentlicht und auch kos­
tenlos im Internet zugänglich 
sein. Die OETHG-Fachgruppe 
Arbeitssicherheit wird über den 
Erscheinungstermin informieren.

Verordnung optische Strahlung 

Neues von der VOPST

Nach dem VOPST-Seminar in der Volksoper am 
14. Juni 2012 (siehe Bericht im „PROSPECT“ Nr. 
3-2012) wurden wesentliche Ergebnisse der bisherigen 
Messungen auch im Rahmen der MEET in Vösendorf 
im November vergangenen Jahres vorgestellt.

Dipl.-Ing. Johannes Bättig

Öf
fn

un
gs

w
in

ke
l

de
s 

St
ra

hl
s

11,2˚

ETC Source Four LED Daylight 10°

2

2

1

1

0

5 10 11,6 15 20
Distanz von der Quelle, m

Du
rc

hm
es

se
r d

es
 S

tra
hl

s,
 m

Durchmesser des Strahls, m

Actinic UV 8 Stunden

33 min

1,0 2,0 2,9 3,9

7711 1928 857 482

2,2 h 8 h

8 Stunden

Beleuchtungsstärke, lux

Maximal erlaubte
Verweildauer bei
direktem Blick in
den Scheinwerfer

UVA

Blue Light

Daten von ETC als Grundlage zur Evaluierung


