Mega HD-ijéktion
im Design-Center Linz

Dipl.-Ing. Giinther Konecny (Text), OPUS Marketing GmbH (Fotos)

Mit 40 m x & m, was einer Projekfionsflache von 240

Quadratmetern entspricht, wurde im Design-Center Linz

am 7. April 2011 eine der grobten HD-Projektionen

realisiert, die es je in Osferreich gegeben hat.

Der Anlass entsprach einem eben-
so bedeutenden Ereignis: Die von
Kénig Max I. von Bayern im Jahre
1811 gegriindete Oberdsterrei-
chische Versicherungs AG, die
ilteste Versicherung Osterreichs,
feierte dort ihr 200-j3hriges Beste-
hen mit einem groBen Fest. Nahe-
zu 2.500 Gaste, darunter zahlrei-
che Prominenz aus Wirtschaft,
Politik und Kultur waren der Ein-
ladung gefolgt und auch Bundes-
préasident Dr. Heinz Fischer lieB3 es
sich nicht nehmen, wegen einer

Bundesprésident
Dr. Heinz Fischer
gratuliert via Video
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personlichen Verhinderung seine
Gllckwinsche via Videobotschaft
zu Ubermitteln.

Die gesamte Organisation und
Durchfiihrung dieses Events lag in
den Handen der OPUS Marketing
GmbH, Vollprofi fir die Planung
und Abwicklung solcher Top-
events, wobei die Konzeption der
Gesamtregie fur diese Feier in den
Hénden des Branchenprofis Erik R.
Kastner lag. Technisch unterstiitzt
wurde OPUS dabei von der Firma

LB-electronics, von der sie fir die-
sen Anlass drei neue HD-Camcor-
der des Typs GY-HM790CHE HD
von JVC bezogen hatten sowie
dessen hybrides Glasfasersystem
FS-790PSVRG  (Glasfasersystem
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fir maximal 500 m Kabelldnge
passend fir die JVC Camcorder
GY-HM790).

.Die meisten Agenturen mieten
Geréte fir einen solchen Event”
so Erik R. Kastner, ,wir verlassen




Ubergabe der drei neuen GY-HM790CHE HD Camcorder einschlieB-

lich des hybriden Glasfasersystems FS-790PSVRG von JVC durch
Marco Kraft (li) von JVC Europe und Ing. Alexander Marik (re.) von
LB-electronics Wien an Erik R. Kastner (OPUS Marketing GmbH)

uns aber lieber auf unsere eige-
nen Systeme und unser eigenes
Team. Aus diesem Grund haben
wir auch die neueste HD-Kamera-
technik von JVC angeschafft.
LB-electronics hat uns sehr pro-
fessionell und kundenorientiert
beraten.”

Die Halle des Design-Center
Linz wurde nicht der Ldnge nach
bespielt, sondern quer. Erst
dadurch wurde die Realisierung
einer derart riesigen Projek-
tionswand hinter der 90 m langen

Biihne liberhaupt mdglich. Dabei
kamen 12 FLM-HD 20 Hochleis-
tungsprojektoren von Barco und
der Christie Spyder X20 Video-
prozessor zum Einsatz, wobei der
Technikpartner LB-electronics sein
fachspezifisches Know-how bei-
steuerte. Bespielt wurde die Pro-
jektionswand mit Bildern, Effekten
und mit Kamera-Livesequenzen.
Damit den Gésten auch kein
Detail des Festprogrammes ent-
gehen sollte, waren in der Halle
zusétzliche Projektionswande ent-
sprechend verteilt, die allesamt
mit Barco HD-Projektoren bespielt
wurden. Insgesamt  spielt sich
das Geschehen némlich auf vier

Buhnen ab, wo die Kiinstler der
renommierten ,Ocelot Founda-
tion” unter der Leitung von
Bogdan Tajac, dem dreifachen
Weltmeister in Sportakrobatik und
ehemaligen Artisten des ,Cirque
du Soleil”, atemberaubende Artis-
tik und Akrobatik boten.

Symbolisch fir die Entwicklung
der Oberdsterreichischen Versi-
cherung vom reinen Feuer-Ver-
sicherer zum zeitgemaBen Sach-
und Personen-Versicherer stellte
das Konzept die vier Elemente

Das Design-Center wurde
quer bespielt, daher die
90 m lange Biihne samt
60 m Projektionsleinwand

Feuer, Erde, Luft und Wasser in
den Mittelpunkt. Dabei fiillte sich
die Leinwand zuerst mit Feuer, um
dann wieder im nachsten Moment
mit Wasser geléscht zu werden.
Detail am Rande: Fir die effekt-
volle Projektion des Wassers wur-
den dazu Regentropfen mit High-
Speed-Kameras aufgenommen.

Ein Fest der Superlative, dem die
eingesetzte neueste Technik die
Krone aufsetzte.

GY-HM790CHE HD Camcorder und hybrides
Glasfasersystem FS-790PSVRG von JVC

Das hybride Glasfasersystem FS-790PSVRG ist ein Ubertragungs-
system mit SMPTE-Steckverbindung und dient der Studiointegra-
tion der JVC GY-HM790 Camcorder-Serie mittels Glasfaserkabel.
Die Spannungsversorgung der Kamera erfolgt von der Basis aus
Uber das Hybrid-Glasfaserkabel. Die maximale Kabellange fir HD-
Video, Audio und Steuersignale betragt bis zu 500 m bei 50 W
Nennleistung der Kamera samt Zubehér. Die Glasfasertechnik bie-
tet dabei eine deutlich stabilere Verbindung mit definierter Quali-
tat, die nicht durch Umwelteinfliisse wie Stérstrahlung beeintrach-
tigt werden kann.

Die wichtigsten Features dieses Systems:

* Es bietet eine integrierte Ldsung ohne externe Verkabelung an
der Kamera

* FBAS Video Return und zusétzliches FBAS Video fiir Telepromter

e HDSDI Return Video fir den Suchermonitor VF-HP790

e Unterstltzte Signalformate:  1080i/50/60, 720p/50/60 und
576i/50

¢ Alle Signale werden in Originalqualitdt ohne Kompression liber-
tragen (1)

* Return Audio

* Voll kompatibel mit RM-LP25 und RM-LP55 Fernbedieneinheiten

* Mehrbereichsspannungsversorgung der Basisstation (110-230V)

Dies bedeutet:

Die Bidirektionalitat und die hohe Bandbreite der Glasfaseriiber-
tragung garantiert nicht nur eine hohe Bildqualitat der im Studio
angelieferten Bilder, sondern sichert auch die Ubertragung von
zusatzlichen Videosignalen zur Kamera fiir Teleprompter und zum
Monitoring. Die HDSDI-Ubertragung vom Studio zuriick zur Kame-
ra ermoglicht eine Beurteilung des Gesamtsignals in voller HD-
Qualitdt nach der Abmischung. Durch die komplette Fernsteuer-
barkeit der Kamera tber die gleiche Glasfaserstrecke behélt die
Regie auBerdem die volle Kontrolle lber Kameraparameter wie
WeiBabgleich und Gradation, der Kameramann kann sich daher
voll auf die Szene konzentrieren.

Dank der verzégerungsfreien Ubertragung der Bildsignale in HD
iiber groBe Distanzen, wird bei Live-Ubertragungen mit Projektion
auch die Lippensynchronitat gewahrleistet. Die verzogerungsfreie
Bildlibertragung erleichtert auch die Einmessung der Tontechnik
und die Anpassung der Tonverzégerung bei weitldufigeren Ver-
anstaltungsorten, wie zum Beispiel bei Open Air-Veranstaltungen.

Zusétzlich bieten die GY-HM790-Kameras auch die Aufzeich-
nung auf preisglinstige SDHC-Karten parallel zum Studiobetrieb.
Die aufgezeichneten Signale in Form von MP4 oder Quicktime-
Dateien in Full HD kénnen auf allen géngigen Schnittsystemen
ohne Konvertierung verarbeitet werden.

Fir Einsatze, bei denen noch mit PAL Standard Definition (SD)
Signalen gearbeitet werden muss, kann das gesamte System mit
wenigen Handgriffen auf Standardauflésung umgestellt werden.
Auch das in Europa beliebte 720p HD-Format wird neben 1080i
unterstiitzt. Eine Aufnahme in HD ist auch im SD-Betrieb mdglich.
Das Wechselobjektivsystem der GY-HM790 erlaubt dem Anwen-
der den Einsatz verschiedenster Objektive.
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